
Anwendungsbereiche
• Pneumothorax

• Pleuraergüsse

• Pleuraempyeme

• Ascites

• Perikardergüsse

• Paravertelbralabszesse

Matthys-Drain® Steriles Besteck zur Drainage von 
Luft und Flüssigkeiten aus Körperhöhlen 
(nach Prof. Matthys) 

 

Artikel Nr. 100 000 53 

• Katheter kann überall gelegt werden 

• kein operativer Eingriff und zusätzliches 
chirurgisches Besteck nötig 

• kleine Stichwunde, keine 
Narbenbildung 

• Mobilität des Patienten bleibt 
erhalten 

• Liegezeit bis zu 30 Tagen 

• Transport des Patienten über 
größere Höhendifferenzen und im 
Flugzeug möglich 

• Doppelrückschlagventil erlaubt 
spontane Drainage oder spontanes 
Absaugen von Luft und Sekret mit 
30 ml Spritze 

Anwendungsbereiche 

• Pneumothorax 

• Pleuraergüsse 

• Pleuraempyeme 

Exklusiver Vertriebspartner
Industriestr. 10 • 36199 Rotenburg a.d. Fulda
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• Ascites 

• Perikardergüsse 

• Paravertebralabszesse 

   

Artikelbezeichnung:100 000 60 Katheter zur Bronchialspülung BAL 

Allgemeine Produktinformation

Pos.   Bezeichnung   Material

Artikel Nr.:

1

2

3

1 Katheterschlauch  PTFE
 Länge: 1,6 m
 AD =  2,3 mm
 ID = 1,5 mm
2 Kanülestumpf   PC/ 
     Stahl
3 Knickschutzschlauch  PVC
 

Verpackung          Material         Inhalt (Stk.)

Sterilverpackung PA/PE     1
          + med. Papier  
Lagerverpackung Kartonage 14 

Lagerungshinweise

 
*

 Temp. > 15 °C, < 25 °C *
 Rel. Luftfeuchte > 60 % *
 Vor direkter Sonneneinstrahlung 

schützen 
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Anwendungsvorteile:
                                     
Die diagnostische bronchoalveoläre Lavage (BAL) ist 
ein bronchoskopisches Verfahren, mit dem man auf 
wenig invasive Weise Zellen, inhalierte Staubpartikel, 
Krankheitserreger und flüssige Bestandteile aus den 
terminalen Bronchiolen und Alveolen gewinnen kann. 

Damit tatsächlich die peripheren Lungenanteile und 
überwiegend die Alveolarräume ausgewaschen 
werden, ist die fraktionierte Instillation und 
anschließende Aspiration einer ausreichend großen 
Menge an Spülflüssigkeit erforderlich. Ein optimaler 
Flüssigkeitsrückgewinn ist nur möglich, wenn das 
Bronchoskop soweit in die Peripherie eingeführt wird, 
dass die Instrumentenspitze das Bronchiallumen 
abdichtet (sog. Wedgeposition). 

Damit diese Position gehalten werden kann ist es 
günstig, die Spülflüssigkeit nicht direkt über den 
Arbeitskanal des Bronchoskops zu instillieren, 
sondern einen Spülkatheter zu benützen, 
der bis zur Spitze des Bronchoskops eingeführt wird. 
Dies erlaubt einerseits ein An- und Absetzen der 
Spritzen ohne Manipulation am Bronchoskop, 
andererseits wird dadurch das Totraumvolumen 
verkleinert und damit der Anteil der eigentlichen 
Spülflüssigkeit erhöht. Die Verwendung eines solchen 
BAL-Spülkatheters erhöht damit die Sicherheit 
und diagnostische Aussagekraft der BAL für 
die Immunzytologie.
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Katheter zur Bronchialspülung BAL

100 000 88

Matthys-Drain® B Set
Steriles Besteck zur Drainage von Luft und
Flüssigkeiten aus Körperhöhlen
(nach Prof. Matthys)



Allgemeine Produktinformation 

Artikel Nr.:    35 000 001

Artikelbezeichnung:  Matthys-Drain® A Set 

1

2
3

5

4

 

Pos.  

1 Punktionseinheit 
(Kanüle, Katheter, Katheterhülle ) 

Medizinischer Stahl, 
HDPE, ABS, PUR 

2 Aufsteckeinheit  
(3-Wegehahn, Kanüle stumpf, 
Rückschlagventil, Knickschutz 

Medizinischer Stahl, , 
ABS, Lexan, Silicon, 
Makrolon 

3 Rückschlagventileinheit 
Verbinder, Rückschlagventil 

PVC, ABS 

 PP lm 03 ,eztirpS 4

5 Auffangbeutel, 2000 ml PVC, 

6 Gebrauchsanweisung  

Verpackung  

Sterilverpackung PA/PE + med. Papier 1 

Lagerverpackung Kartonage 12 

Lagerungshinweise 

* Temp. > 15 °C, < 25 °C 

* Rel. Luftfeuchte > 60 % 

* Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  

Achtung
Diese Vorlage 
unterliegt nicht dem
Änderungsdienst.
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Bezeichnung Material

Material Inhalt (Stk.)

✻	 Temperatur: 15°C – 40°C
✻	 Rel. Luftfeuchte: 18% – 80%
✻	 Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Rev. Stand 2014/08

Pos. Bezeichnung Material Abmessung

1 Punktionseinheit
(Kanüle, Katheter, Katheterhülle)

Medizinischer Stahl,
HDPE, ABS, PUR

Katheter
AD = 3,3 mm, L = 510 mm

2 Aufsteckeinheit
(3-Wegehahn, Kanüle stumpf,
Rückschlagventil)

Medizinischer Stahl,
ABS, Lexan, Silicon,
Makrolon

3 Rückschlagventileinheit
Verbinder, Rückschlagventil

PVC, ABS

4 Spritze, 30 ml PP
5 Sekretbeutel, 2000 ml PVC
6 Knickschutz PVC
7 Gebrauchsanweisung

Verpackung Material Inhalt (Stk.)

Sterilverpackung PA/PE + med. Papier   1
Lagerverpackung Kartonage 12

Lagerungshinweise
✻	 Temperatur: 15°C – 40°C
✻	 Rel. Luftfeuchte: 18% – 80%
✻	 Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Rev. 2015/07

Achtung

Diese Vorlage unterliegt nicht dem 
Änderungsdienst
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Artikelbezeichnung: Matthys-Drain®  B Set


